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Grupa Specializatd nr. 3 "Protectii la foc, termotehnicd, acusticd, protectii hidrofuge si invelitori" din
cadrul INCERC Sucursala Cluj-Napoca, analizind documentatia de solicitare de agrement tehnic,
prezentatd de SC SILKA ECO PAPER SRL Cluj-Napoca si inregistratd cu nr. 8545 din 10.12.2008,
referitoare la produsul: ,, TERMOIZOLATIE DIN FIBRE CELULOZICE — ANSONIA I-Cell” realizat de
SC SILKA ECO PAPER SRL Cluj-Napoca, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 007-03/265-2009, in
conformitate cu documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de referintd, cu GAT 003-1995
“Materiale termoizolatoare si fonoabsorbante”, toate valabile la aceasta datd.

1. Definirea succintd

1.1. Descrierea succintdi

Termoizolatia Ansonia I-Cell este un material
usor, de culoare gri, cu proprietdti de izolare
termicd. Este un produs din fibre celulozice in
amestec cu ipsos §i alte adaosuri. Fibrele de
celulozd sunt obtinute prin mdruntirea
mecanicd a maculaturii de ziare.

Pentru imbundtdtivea comportarii la foc a
materialului, se adaugd ca substante ignifuge
acid boric i saruri de acid boric.

Produsul se aplicd fie prin asezare pe
suprafete orizontale (de ex. pe planseul de
peste ultimul nivel), sau prin suflare in spatii
delimitate ale elementelor de constructii (de
ex. in pereti). Produsul astfel aplicat
formeaza stratul termoizolant in elementele
de constructie.

Termoizolatia, pusd in operd, are densitdti
variabile cuprinse intre 40 §i 60 kg/m’.
Sistemul de izolare cu produsul Ansonia I-
Cell nu are pierderi, iar aplicarea este rapidd

si la dimensiunile dorite.

Materialul absoarbe umezeald din atmosferd in
fibre pe care o elimina rapid.

Este de asemenea un produs reciclabil, confine
aditivi pur naturali (sdrurile borice) si se fabrica
cu consum redus de energie.

Din punct de vedere tehnologic grosimea de
aplicare a produsului nu este limitatd.

Produsul se livreaza in vrac, insdcuit, in saci de
nylon transparenti, de cca 10 kg.

1.2. Identificarea produselor

Fiecare ambalaj are etichetd pe care se
specificd, in limba romana.

- denuiirea fabricantului;

- denumirea produsului;

- data fabricatiei;

- cantitate;

- caracteristicile produsului;

- atentiondri, riscuri;

- conditii de transport, depozitare §i punere in
operd;

- viza organului de control tehnic a calitdafii.

2. Agrementul tehnic

2.1. Domeniile acceptate de utilizare in

constructii

Termoizolatia din fibre celulozice ANSONIA
I-Cell se utilizeaza la izolarea termica si
acusticd, la interior sau/si la exterior la orice
tip de elemente de constructii, la cladiri noi
sau existente, in conditiile respectarii
prevederilor  din  reglementdrile  tehnice
romdnesti in vigoare.

Produsul se utilizeaza aplicat manual pe
suprafete orizontale in spatiu deschis (de ex,
pe planseul de peste ultimul nivel), sau aplicat
mecanic, prin suflare cu o pompd speciald, in
spatiile delimitate ale peretilor interiori si
exteriori, in spatiul dintre cdpriorii din
acoperis, la izolarea golurilor in cazul
tavanelor false, etc.

Agrementul tehnic nr. 007-03/265-2009

Termoizolatia din fibre celulozice nu se
utilizeazd in locuri expuse precipitatiilor sau in
contact direct cu solul.

2.2. Apreciere asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare

Procedeul indeplineste cerintele din Legea nr.
10/1995, modificata cu Legea nr. 123/2007,
privind calitatea in constructii in ceea ce
priveste:

o Rezistentd mecanicd si stabilitate

Produsul nu influenteaza cerinta.

Termoizolarea cu produsul Ansonia I-Cell nu

influenteazd  rezistenta  §i stabilitatea

constructiei la care se aplica.

e Securitate la incendiu

Produsul ANSONIA [-Cell se incadreaza in
clasa de reactie la foc B-sl, do (C)).
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» Igiend, sdndtate, si mediu
Produsul nu este toxic sau poluant, nu degajd

noxe, ni este radioactiv §i nu este cuprins in .

lista

materialelor cancerigene sau substantelor
potential cancerigene, conform Ordinului
Ministerului Sdndtdii nv. 91/2002.

Pus in operd, produsul nu afecteazd sdndtatea
oamenilor,

Produsul nu este poluant pentru mediu,

o Sigurantd in exploatare

Termoizolatia ANSONIA I-Cell pusd in operd
nu prezintd riscuri pentru wiilizatori.

o Protectie impofriva ;gomotului
Termoizolarea cu produsul ANSONIA I-Cell
nu influenteazd semnificativ cerinta.

e Economie de energie §i izolare termicd
Termoizolatia se utilizeazd in  scopul
imbundtdtirii comportdrii la fransfer termic a
elementelor de constructie. Termoizolatia din
fibre celulozice are o conductivitate termicd
de calcul A = 0,038 WimK.

Termoizolarea cu produsul Ansonia I-Cell
contribuie la  economia de energie in
constructii.

Proiectantul constructiei asigurd prin caleul
rezistenfa minimd la transfer termic conform
normativelor C107-2005.
2.2.2.  Durabilitatena
intrefinerea produsului
Duratd de viatd a termoizolatiei este de
minimum 25 de ani de la aplicare
Producltorul asigurd o garantie de 1 an
produsului in conditiile unei puneri in operd

(fiabilitatea)  5i

 corespunzdfoare recomanddrilor sale §i a

unei exploatdri normale.

2.2.3, Fabricatia si controlul

Fabricarea produsului se face de cdtre firma
SC SILKA ECQ PAPER SRL Cluyj-Napoca, cu
utilaje care asigurd mentinereqa constanfei
calirdfii produsulul.

Producdtorul are implementaf un sisiem
propriv de  management al  calitdtii,
necertificat.

Termoizolatia Ansonia 1-Cell se obtine din
reciclarea hdrtiei de ziar, care dupd o
mdruntive prealabild intr-un zdrobitor se
introduce intr-o instalatie de destrdmare
impreund cu ipsosul, acidul boric §i sarea
boricd, substante care se impregneazd in
Sibrele celulozice in timpul destrdmdrii,

Agremenitul fehnic nr. 007-03/265-2009

Dupd destrdmare se obtin fibrele libere de
celulozd impregnate cu substante ignifuge.
Produsul finit astfel obfimut are o formd
asemdndtoare cu vata minerald i are o
consistentd  moale.  Este  transportat  prin
intermediul unei pompe la instalatia de ambalare
care asigurd ambalarea produsului n saci de
polietilend la o greutate de cca 10 kg/sac.
Controlul  calitdtii  se realizeazd  conform
procedurilor specifice ce fac parte integrantd din
sistemul de management certificas,

Controlul intern se face pe fluxul tehnologic,
urmdrindu-se calitatea fibrei destrimate  §i
respectarea  proportillor  de ipsos §i a
substanjelor ignifiige care se adaugd.

Se executd anual un contral extern al produselor
la un laborator de specialitate, neutru, autorizat.
2.2.4. Punerea in operi

Produsul se pune in operd fird dificultdti
particulare inir-o lucrare de precizie normald,
de cdtre personal calificat in asifel de lucrdri, in
condifiile  respectarii  prevederilor  din
instructiunile de punere in operd date de
producdtor.

Tehnicile de punere in operd a produsului in
vrac pot fi:

-prin aplicare manuald — pe suprafete orizontale
(de ex. plangeul peste ultimul nivel).

-prin  aplicare  mecanicd,  respectiv  prin
pomparea sub presiune de aer, cu magini
speciale cu suflantd, in spafiile delimitate ale
unor elemente de construcfie (la izolarea
peretilor interiori i exteriori, a spatiilor dintre
cipriori la mansarde, etc).
Conditii de aplicare:
-executarea  fermoizolafiei
efectuarea celorlalte lucrdri de constructii §i
instalatii a cdror execufie  ulierioard peo
deteriora produsul, :

- nu se aplici pe suporturi inghejate, pe
suprafefe expuse intemperiilor §i in coniact cu
solul.

2.3.Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1. Conditii de conceptie

Produsul este conceput pentru realizarea
izolatiei termic la interior sau/si la exteriorul
cladirilor in scopul imbundtdfirii rezistentei
termice a elementelor comstructiilor noi sau
vechi. La elaborarea proiectelor de izolatie se
fine seama de prescriptiile din wrmdtoarele
reglementdri tehnice.

- - C 107/0-2002 ,, Normativ privind proiectarea §i

executarea lucrdrilor de izolatii termice la
cladiri”;
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- C 107/1-2005 “Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor. Partea 1-a - Normativ pentru
calculul  coeficientilor globali de izolare
termicd la cladiri de locuit”.

- C 107/2-2005 ,,Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor. Partea 2-a - Normativ pentru
calculul coeficientilor globali de izolare
termicd la cladiri cu altd destinatie decdt cea
de locuire”.

- C 107/3 — 2005 “Normativ privind calculul
performantelor termotehnice al elementelor de
constructie ale cladirvilor. Partea 3-a —
Normativ  privind calculul performantelor
termotehnice ale elementelor de constructie
ale cladirilor”.

- C 203-91 |, Instructiuni tehnice pentru
proiectarea  si  executia lucrdrilor de
imbundtatire a izolarii termice §i de remediere
a situatiilor de condens”;

- P 118-99 , Normativ de sigurantd la foc a
constructiilor”.

2.3.2. Conditii de fabricare

Termoizolatia din  fibre celulozice se
realizeazd de SC SILKA ECO PAPER SRL
Cly Napoca, conform procesului tehnologic
propriu al producdtorului.

Acesta asigurd conditiile de mentinerea
constantei calitdtii produsului realizat.
Producatorul efectueazd controlul calitatii in
procesul de fabricatie §i al produselor finite.

Se executd anual un control extern al
produselor la un laborator de specialitate,
neutru, autorizat.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare produsul este insotit de declaratia
de conformitate cu prezentul agrement,
conform prevederilor SR EN ISO/CEI 17050-
1:2005 g§i de instructiunile de transport,
depozitare, punere in operd, utilizare,
redactate in limba romdnd. Instructiunile de
punere in operd confin obligatoriu detaliile
specifice de aplicare.

Concluzii

Aprecierea globali
o Folosirea produsului, in domeniile de
utilizare acceptate este apreciatd favorabil,
in conditiile specifice din Romdnia, dacd se
respectd prevederile prezentului Agrement.

Agrementul tehnic nr. 007-03/265-2009

Transportul se face in mijloace auto acoperite §i
curate, ferite de umezeald.

Depozitarea produselor se face pe grdtare de
lemn, palete de lemn sau metal, in locuri curate,

ferite de umezeald (URA <65%) si cu temperaturi

intre 5-35C, conform precizdrilor producdtorului,
Pentru depozitarea de lungd si scurtd duratd
producdtorul va preciza conditiile de depozitare
(temperaturd, umiditate elc.)

2.3.4. Conditii de punere in operd

La punerea in operd se respectd prevederile din
instructiunile  tehnice  de  executie  ale
producdtorului si din urmdtoarele reglementdri
tehnice: C  107/0-02  “Normativ  privind
proiectarea §i executarea de izolatii termice la
cladiri”, C 203-91 ,, Instructiuni tehnice pentru
proiectarea §i execufia lucrarilor de imbundtdafire
a izoldrii termice si de remediere a situatiilor de
condens”, C 300-1994 “Normativ de prevenire si
stingere a incendiilor pe durata execuldrii
lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente
acestora”.

Receptia lucrdrilor se efectueazd in conformitate
cu prevederile normativului C 56-85 “Normativ
pentru verificarea calitdtii §i recepfia lucrdrilor
de constructii si instalatii aferente”,

La punerea in operd a termoizolatiei se respectd

normele de tehnica securitdfii muncii, specifice

acestui gen de lucrdri, conform cu IM 006-1997

. Norme specifice de protectia muncii pentru

lucrdri de ziddrie, montaj prefabricate si finisaje

in constructii” precum §i cu Legea 319/2006

“Legea securitdtii §i sandtatii in muncad".
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